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LUCTRA® FLEX von DURABLE ist die kabel- 
lose biologisch wirksame Lichtlösung für  
mobiles Arbeiten im Büro oder zu Hause. 

Vier Hochleistungs-LED sind für bis zu vier 
Stunden durch einen integrierten Akku mit 
Strom versorgt. Kalt- und warmweiße 
LED mit Beleuchtungsstärken von bis 
zu 1.000 LUX sowie eine sehr gleichmäßige 
Lichtverteilung sorgen dafür, dass die Be-
leuchtung nahezu Tageslichtqualität aufweist. 
Dies fördert das Wohlbefinden und unter-
stützt produktives Arbeiten. Die gummierte 
Schutzhülle ist höhenverstellbar für einen 
stabilen und sicheren Halt in allen Positionen.
LUCTRA® FLEX ermöglicht völlige Freiheit, 
überall, ohne auf die Qualität des Lichts zu 
verzichten.

Licht ist der maßgebliche Taktgeber, der dafür 
sorgt, dass wir gut schlafen, uns am Tag aus-
geruht fühlen und leistungsfähig sind. In der 
modernen Welt halten wir uns aber nur noch 
selten im Freien auf und setzen uns zu wenig 
dem natürlichen Tageslicht aus. Fehlt das Licht 
als wichtiger Zeitgeber, kommt die innere Uhr 
aus dem Takt: Müdigkeit, Antriebslosigkeit und 
im schlimmsten Fall Depressionen können die 
Folge sein. Selbst scheinbar hell erleuchtete 
Innenräume sind aus biologischer Sicht häufig 
dunkel und für die Steuerung unserer inneren 
Uhr unwirksam. Biologisch wirksames künst- 
liches Licht kann dieses Defizit ausgleichen und 
den Biorhythmus stabilisieren. 
Gezielte Wechsel der Lichtfarbe im Tagesverlauf 
fördern das Wohlbefinden und steigern in Folge 
die Leistungsfähigkeit.
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FLEX FLEX
01 | höhenverstellbarer Kantenschutz  
02 |  drehbarer Kopf zur direkten und  

indirekten Beleuchtung 
03 |  VITACORE®-Elektronik zur Einstellung  

der Lichtstärke und Lichtfarbe 
04 | Akkulaufzeit für bis zu 4 Stunden 
05 | gleichmäßige Ausleuchtung bei 1.000 Lux 

Artikelnummer 9231

Farben 01 Schwarz | 02 Weiß |  
09 Orange | 23 Aluminium

Höhe 136 cm

Material Aluminium, Zink, Kunststoff

Akkutechnik Lithium-Ionen-Akku

Einstellung der Lichtstärke  
in 5 Stufen 

1.000 Lux bei 60 cm Höhe

Einstelllung der Farbtemperatur 
(CCT) in 3 Stufen

2.700 K | 3.600 K | 6.500 K

Gewicht Ca. 2 kg

Energieeffizienz A++



 
 

 


